
氙大型白色 可达6,000 K 增强亮度
超级白光是因为使用了特殊的填充系统

而不是传统的涂层
高对比度和耀眼的蓝光打造时尚现代的

铺路效果
与标准氙气灯相比，具有更高能见度和

更短反应时间

超百氙气灯的色温高达6000K
氙气灯 COOL BLUE ADVANCE 拥有超大的白色氙气灯，色温
达6000K。这是因为一种特殊的填充物，而不是传统的涂层。
这款产品不符合ECE标准。 意味着它们不能被广泛使用。  大
范围运用有可能会被吊销营业执照或遭受保险损失。不允许
在德国销售。

产品系列数据表

XENARC COOL BLUE ADVANCE

供越野使用的超白光
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技术参数

电参数 光度数据

产品描述 功率输
入

标称电压 标称功率 输入功
率容许
偏差

测试电压 光通量 光通量容许
偏差

XENARC COOL BLUE ADVANCE D1S 1) 35 W 85.0 V 35.00 W ±3 % 13.5 V 3200 lm ±15 %

XENARC COOL BLUE ADVANCE D2S 1) 35 W 85.0 V 35.00 W ±3 % 13.5 V 3200 lm ±15 %

XENARC COOL BLUE ADVANCE D3S 1) 35 W 42.0 V 35.00 W ±3 % 13.5 V 3200 lm ±15 %

XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S 1) 35 W 42.0 V 35.00 W ±3 % 13.5 V 3200 lm ±15 %

尺寸和重量 更多的产品
数据

认证与标准 Environmental
information
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

产品描述 长度 直径 灯头 (标准名
称)

ECE 分类 Date of Declaration

XENARC COOL BLUE ADVANCE D1S 1) 83.2 mm 9 mm PK32d-2 D1S   2) 06-03-2024

XENARC COOL BLUE ADVANCE D2S 1) 77.3 mm 9 mm P32d-2 D2S   2) 06-03-2024

XENARC COOL BLUE ADVANCE D3S 1) 83.2 mm 9 mm PK32d-5 D3S   2) 06-03-2024

XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S 1) 77.3 mm 9 mm P32d-5 D4S   2) 06-03-2024

产品描述 Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

CAS No. of substance
1

Safe Use Instruction

XENARC COOL BLUE ADVANCE D1S 1) 4052899988897 |
4052899989139

Lead 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

XENARC COOL BLUE ADVANCE D2S 1) 4052899989153 |
4052899988910

Lead 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

XENARC COOL BLUE ADVANCE D3S 1) 4052899989177 |
4052899988934

Lead 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S 1) 4052899989191 |
4052899988958

No declarable
substances contained

产品系列数据表
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产品描述 Declaration No. in
SCIP database

XENARC COOL BLUE ADVANCE D1S 1) d4e7389f-c16f-4833-
8810-7f3302a5a169 |
23127931-47fc-
43d7-8740-
57b6eda6caec

XENARC COOL BLUE ADVANCE D2S 1) 3aeced05-59a5-4f34-
8494-170faeced5b6 |
9539ce21-2f22-40cd-
8b55-1f9b2a642232

XENARC COOL BLUE ADVANCE D3S 1) 29535ee4-0890-
481f-aa94-
f6bd90aaebea |
35fe0a6a-b061-4c2b-
8479-df7ea01b7d0d

XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S 1) In work

1) 减少紫外线辐射/适用投射式头灯/ECE认证及DOT标签

2) 仅可使用经过认证的电子控制装置运行

产品系列数据表
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应用建议
更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

产品系列数据表
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